
Badrumsmöbler
Produkt & skötselbeskrivning

ALLMÄNT: 
Svedbergs möbler i trä består i huvudsak av fukttålig spånskiva, MDF eller massivt trä. Svedbergs 
möbler i plåt består i huvudsak av pulverlackad varmgalvaniserad plåt. Vid ytbehandlingen sker ett 
antal olika processer som skall bibehålla och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under lång 
tid framöver. För att minimera risken att vatten t.ex. tränger in i skarvar bör man ändå torka bort 
vatten så snart som möjligt med torr trasa.

SKÖTSELRÅD:
Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt ren-
göringsmedel. Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller 
ammoniak.

TVÄTTSTÄLL - Porslin
Missfärgningar på porslin tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort 
efteråt. För kalkavlagringar på porslinet kan man använda hushållsättika som värmes till en tem-
peratur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid 
behov.

TVÄTTSTÄLL - Mineralkomposit Blank 
• För regelbunden rengöring av produkten: Använd vanligt rengöringsmedel utan slipeffekt, mil-

da diskmedel eller medel som är avsedda för att rengöra blanka ytor.
• Spola den inre ytan med vatten och rengör med en bomullslapp efter varje användning.
• Vi rekommenderar att du behandlar produktens yta med naturligt vax (t ex bivax) en gång per 

månad, vilket bidrar till att ytan håller sig längre.
• Envis smuts (fett-, olja-, färg- och bläckfläckar samt mögel) ska tas bort med varmt vatten och 

milda rengöringsmedel eller med vatten och tvål.
• Rengör ej ytan med rengöringsmedel med slipeffekt. Om rengöringsmedlet känns skrovligt vid 

beröring ska det ej användas för rengöring av blanka ytor.
• Små sprickor kan tas bort med polerpasta.
• Kalkrester tas bort med en blandning av ättika och vatten.

TVÄTTSTÄLL - Mineralkomposit Matt
• För regelbunden rengöring av produkten: Använd vanligt rengöringsmedel utan slipeffekt, mil-

da diskmedel eller medel som är avsedda för att rengöra blanka ytor. 
• Spola den inre ytan med vatten och rengör med en bomullslapp efter varje användning. 
• Envis smuts (fett-, olja-, färg- och bläckfläckar samt mögel) ska tas bort med mild rengörings-

kräm. För att ytan ska bli ren kan det krävas en liten ansträngning. OBSERVERA: ANVÄND 
RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPEFFEKT FÖRSIKTIGT.

• Vi rekommenderar att du behandlar produktens yta med kroppsolja (babyolja) direkt vid mon-
tering och därefter en gång i månaden.

• Envis smuts (fett-, olja-, färg- och bläckfläckar såsom mögel) ska tas bort med varmt vatten och 
milda rengöringsmedel eller med vatten och tvål. 

• Sprickor kan tas bort från ytan med en slipsvamp. Därefter smörjs stället med kroppsolja.
• Kalkrester tas bort med en blandning av ättika och vatten.



TVÄTTSTÄLL - Solid surface 
Gör rent all vardagssmuts omedelbart med en trasa och såpvatten. Använd aldrig petroleum ba-
serade produkter i tvättstället, som bensin eller smörjmedel, eftersom de kan skada solid surface 
produkten.
• ENDAST FÖR VITA YTOR: Om en fläck torkat in, kan skurmedel såsom jif eller cif användas. I 

tillägg är rengöringsmedel som innehåller 5% blekmedel väldigt bra för att hålla de vita ytorna 
rena och skinande. 

TVÄTTSTÄLL - Plåt PVD
För att Ert nya tvättställ skall hålla sig fräsch under lång tid så rekommenderar vi kontinuerlig ren-
göring. Låt inte vätska självtorka, eftersom det kan bilda kalk och andra typer av fläckar på ytan. 
För daglig rengöring använd milt diskmedel, såpa eller liknande. Eftertorka med en torr, mjuk trasa.

Undvik:
• Slipande puts/rengöringsmedel.
• Slipande material som stålull eller liknande, som dessutom kan ge rostfläckar på ytan.
• Frätande syror och kemiska rengöringsmedel (t.ex. Vanish) som kan påverka beläggningens 

klara färger.
• Starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosions-

angrepp på den rostfria ytan.
• Klorlösningar.

På alla rostfria produkter, inkl. PVD belagda produkter, kommer repor och slitage med tiden att ge 
en snygg patina.

SPEGLAR
Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. 
Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengö-
ringsmedel som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.

BÄNKSKIVOR - Dekton
För den dagliga rengöringen ska man använda en rengöringssvamp och lite vatten med vanligt 
rengöringsmedel. Envisa fläckar kan fås bort med ett rengöringsmedel som innehåller slippartik-
lar (t.ex. ett skurmedel). Fett, lack eller vax kan man få bort med lösningsmedel (aceton, allsidiga 
lösningsmedel, terpentin osv.).

BÄNKSKIVOR - Laminat 
Rengör laminatytan regelbundet med vatten och handdiskmedel. En mjuk nylonborste kan använ-
das på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. Använd aldrig några slipande rengörings-
medel på laminatytan, som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande, eftersom detta kan repa 
ytan.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återför-
säljare.
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Baderomsmøbler
Produkt- og vedlikeholdsveiledning

GENERELT:
Svedbergs møbler i tre er i hovedsak produsert av vannfaste sponplater, MDF eller massivt tre. 
Svedbergs møbler i stål består hovedsakelig av pulverlakkert og varmgalvanisert stål. Overflaten 
behandles i en rekke ulike prosesser for å beskytte møblenes overflatefinish i mange år fremover. 
For å minimere faren for at vann skal trenge inn i skjøter og lignende, bør man likevel tørke vekk 
vann så fort som mulig med en tørr fille.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt 
vanlig rengjøringsmiddel. Bruk av skuremidler og andre vaskemidler som inneholder slipemidler, 
syre eller ammoniakk bør unngås.

SERVANTER – Porselen
Misfarging på porselen fjernes lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter skylles vekk med 
rikelig mengder vann. Kalkavleiringer på porselen kan fjernes med husholdningseddik som varmes 
opp til 50°C. Gni deretter eddiken mot kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen 
ved behov.

SERVANTER – Støpemarmor glatt
• For regelmessig rengjøring anbefales det vanlig rengjøringsmiddel som ikke inneholder slipe-

midler, milde oppvaskmidler eller produkter for rengjøring av glansfulle overflater. 
• Etter hver bruk skal overflaten skylles med vann og tørkes av med en bomullsklut.
• Det anbefales at overflaten blir behandlet med naturlig voks (f.eks. bivoks) en gang i måneden; 

dette vil medføre at produktet holder seg pent lengre.
• Vanskelig smuss (fett, olje, maling/blekk og muggsopp) skal fjernes med varmt vann tilsatt 

milde vaskemidler eller med såpevann.
• Ikke bruk skuremidler på overflatene. Om et vaskemiddel føles ru når man gnir det mellom 

fingrene, skal det ikke brukes for rengjøring av glansfulle overflater.
• Små riper kan fjernes med poleringskrem.
• Kalk skal fjernes med eddik oppløst i vann.

SERVANTER – Støpemarmor matt
• For regelmessig rengjøring anbefales det vanlig rengjøringsmiddel som ikke inneholder slipe-

midler, milde oppvaskmidler eller produkter for rengjøring av glansfulle overflater.
• Etter hver bruk skal overflaten skylles med vann og tørkes av med en bomullsklut.
• Vanskelig smuss (fett, olje, maling, blekk eller muggsopp) skal fjernes med en mild rengjørings-

krem. Å gjøre overflaten helt ren kan kreve at man legger noe arbeid i det. OBS: VÆR VELDIG 
FORSIKTIG NÅR DU BRUKER SKUREMIDLER PÅ OVERFLATENE.

• Det anbefales at overflatene på produktet smøres med hudolje (babyolje) rett etter montering, 
og deretter én gang i måneden. dette gjør at produktet holder seg pent lengre. 

• Vanskelig smuss skal fjernes med varmt vann tilsatt milde vaskemidler eller med såpevann.
• Riper på overflaten kan fjernes med en grov svamp, og deretter smøres med hudolje. Kalk skal 

fjernes med eddik oppløst i vann.



SERVANTER – Solid Surface 
Rengjør hverdags smusset umiddelbart med klut og såpevann. Bruk aldri petroluimsbaserte pro-
dukter i servanten, som bensin eller smøremiddel, fordi det kan skade solid surface produktet.
• KUN FOR HVITE OVERFLATER: Om en flekk har tørket, kan skuremiddel som jif eler cif brukes. 

I tillegg er rengjøringsmiddel som inneholder 5% blekemiddel veldig bra for å holde de hvite 
overflatene rene ok skinnende. 

SERVANTER – PVD
Hvis deres nye servant skal holde seg fin over tid, rekommanderer vi kontinuerlig rengjøring. La 
ikke væske selvtørke, da det kan danne kalk og andre typer av flekker på overflaten. For daglig ren-
gjøring brukes mildt rengjøringsmiddel, såpe eller liknende. Tørk etter med en tørr og myk fille.
 
Unngå:
• Slipende poler/rengjøringsmiddel
• Slipende materialer så som stålull eller liknende, da disse i tillegg til riper kan gi rustflekker på 

overflaten.
• Etsende syrer og kjemiske rengjøringsmiddel (f.eks. Varnish) som kan påvirke overflatens 

farger.
• Sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan frembringe 

korrosjonsangrep på den rustfrie overflaten.
• Klorløsninger.

På alle rustfrie produkter, inkl. PVD belagte produkter, kommer riper og slitasje med tiden gi en fin 
patina.

SPEIL
Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt. Tørk 
av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale. Anvend aldri rengjøringsmiddel som har 
slipene effekt ettersom de kan lage riper i glassflatene.

BENKEPLATE – Dekton
Til daglig rengjøring skal det brukes en rengjøringssvamp og litt vann med vanlig rengjøringsmid-
del. Vanskelige flekker kan fjernes med et rengjøringsmiddel som inneholder slipende partikler 
(f.eks. et skuremiddel). Fett, lakk eller voks kan fjernes med løsemiddel (aceton, universalløsemid-
del, terpentin osv.).

BENKEPLATE – Laminat
Rengjør laminatoverflaten regelmessig med vann og håndvaskemiddel. En myk nylonbørste 
kan brukes på vanskeligere flekker på en laminatoverflate med struktur. Bruk aldri slipende ren-
gjøringsmidler på laminatoverflaten, f.eks. skurepulver, stålull, nylonsvamp eller lignende, da de 
kan ripe opp overflaten.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode. Vær vennlig å angi denne ved kontakt med 
forhandleren.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50 www.svedbergs.se, info@svedbergs.se



Baderumsmøbler
Produkt- og plejebeskrivelse

ALMENT: 
Svedbergs møbler i træ består hovedsaligt af fugtbestandig spånplade, MDF eller træ. Svedbergs 
møbler i metal består hovedsaligt af pulverlakeret varmegalvaniseret metal. Overfladebehandling-
en sker ved et antal forskellige processer for at bibeholde og sikre møblets finish og levetid i lang 
tid fremover. For at minimere risikoen for, at der skal trænge vand ind i samlingerne, bør man fjerne 
vand på møblet med en tør klud så hurtigt som muligt.

RÅD OM PLEJE:
Rengøring af Svedbergs møbler sker lettest med en fugtig klud, eventuelt med lidt almindeligt 
rengøringsmiddel tilsat. Du bør undgå skuremiddel og andre midler som indeholder slibemiddel, 
syre eller ammoniak.

HÅNDVASKE – Porcelæn
Misfarvninger på porcelæn fjernes lettest med citron- eller vinsyre, der efter kort virketid skylles 
bort med rent vand. Til kalkaflejringer på porcelæn kan man anvende husholdningseddike som op-
varmes til 50°C. Eddiken gnides på kalkaflejringen og skal virke et stykke tid. Gentag behandlingen 
efter behov.

HÅNDVASKE – Støpt marmor glat
• Til regelmæssig rengøring af produktet: Brug almindeligt rengøringsmiddel uden slibeeffekt, 

milde opvaskemidler eller produkter beregnet til vask af blanke overflader.
• Efter hver vask skylles den indvendige overflade med vand og rengøres vha. en bomuldsklud.
• Det anbefales– en gang om måneden – at behandle produktets overflade med naturlig voks 

(f.eks. bivoks), hvorved opnås, at produktets flotte udseende holder længere.
• Svær tilsmudsning (fedt-, olie-, maling-, blæk- el. skimmelsvampepletter) fjernes vha. varmt 

vand med tilsætning af milde rengøringsmidler eller sæbevand.
• Overfladerne må ikke rengøres vha. rengøringsmidler med slibeegenskaber. Virker rengørings-

midlet for ru, mens det gnides mellem fingrene, må det ikke anvendes til rengøring af blanke 
overflader.

• Mindre ridser kan fjernes vha. poleringspasta.
• Kalkaflejringer fjernes vha. eddike fortyndet med vand.

HÅNDVASKE – Støpt marmor mat
• Til regelmæssig rengøring af produktet: Brug almindeligt rengøringsmiddel uden slibeeffekt, 

milde opvaskemidler eller produkter beregnet til vask af blanke overflader.
• Efter hver vask skylles den indvendige overflade med vand og rengøres vha. en bomuldsklud.
• Svær tilsmudsning (fedt-, olie-, maling-, blæk- eller skimmelsvampepletter) kan fjernes vha. en 

mild skurecreme. Fuldstændig fjernelse af tilsmudsninger fra overfladen kan kræve lidt arbej-
de. BEMÆRK: UNDER BRUG AF RENGØRINGSMIDLER MED SLIBEEGENSKABER SKAL DER 
UDVISES STOR FORSIGTIGHED.

• Vi anbefaler, at du behandler produktets overflade med kropsolie (babyolie) med det samme 
ved montering og derefter en gang om måneden. Svær tilsmudsning fjernes vha. varmt vand 
med tilsætning af milde rengøringsmidler el. sæbevand.

• Ridser på overfladen kan fjernes vha. en ru svampe, og smøres bagefter med baby-olie. Kalka-
flejringer fjernes vha. eddike fortyndet med vand.



HÅNDVASKE – SOLID SURFACE
Fjern alt hverdagssnavs omgående med en klud og sæbevand. Brug aldrig petroleum præparater i 
bassinet, såsom benzin eller smøremidler, da de kan beskadige ”solid surface” produkten.
• KUN TIL HVIDE OVERFLADER: Hvis en plet er tørret ind, kan der anvendes et skuremiddel. 

Desuden er rengøringsmidler, der indeholder 5 % blegemiddel vældig gode til at holde de hvide 
overflader rene og skinnende. 

HÅNDVASKE – PVD
For at din nye håndvask skal forblive frisk i lang tid, anbefaler vi kontinuerlig rengøring. Lad 
ikke væske tørre selv, da det kan danne kalk og andre typer pletter på overfladen. Brug mildt 
rengøringsmiddel, sæbe eller lignende til daglig rengøring. Tør af med en tør, blød klud.

Undgå:
• Slibende rengøringsmiddel.
• Slibende materialer som ståluld eller lignende, som også kan give rustpletter på overfladen.
• Ætsende syrer og kemiske rengøringsmidler (f.eks. Vanish), der kan påvirke belægningens 

klare farver.
• Stærke opløsninger af mineralsyrer og visse organiske syrer, der kan frembringe korrosionsan-

greb på overfladen af rustfrit stål.
• Kloropløsninger.

På alle produkter i rustfrit stål, inkl. PVD-belagte produkter, giver ridser og slid over tid en smuk 
patina.

SPEJLE
Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet til det. Aftørring af overflader-
ne bør ske med et frottéhåndklæde eller lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende 
effekt, da de kan ridse overfladen.

BÄNKSKIVOR - Dekton
Til den daglige rengøring skal man anvende en rengøringssvamp og lidt vand med almindeligt 
rengøringsmiddel. Genstridige pletter kan fjernes med et rengøringsmiddel, som indeholder slibe-
artikler (fx et skuremiddel). Fedt, lak eller voks kan fjernes med opløsningsmiddel (acetone, alsidi-
ge opløsningsmidler, terpentin osv.).

BÄNKSKIVOR - Laminat 
Rengør laminatoverfladen regelmæssigt med vand og opvaskemiddel. En blød nylonbørste kan 
anvendes på genstridige pletter på en laminatoverflade med struktur. Anvend aldrig slibende 
rengøringsmidler på laminatoverflader, som skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller lignende, da 
dette kan beskadige overfladen.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter er mærket med en produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes 
denne kode venligst oplyst.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50 www.svedbergs.se, info@svedbergs.se



Kylpyhuonekalusteet
Tuotekuvaus ja hoito-ohje

YLEISTÄ: 
Svedbergsin puukalusteet koostuvat pääasiassa kosteudenkestävästä lastulevystä, MDF:stä tai 
massiivipuusta. Svedbergsin metalliset kalusteet on valmistettu pääasiassa jauhemaalatusta ja 
kuumasinkitystä metallista. Pintakäsittelyssä on useita eri vaiheita, joiden tarkoituksena on säi-
lyttää kalusteen pinnoite ja varmistaa tuotteen pitkä elinikä. Vesi tulee kuitenkin pyyhkiä pinnalta 
mahdollisimman nopeasti kuivalla rievulla. Näin minimoidaan esimerkiksi veden tunkeutumisriski 
liitoksiin.

HOITO-OHJEET:
Puhdistukseen tarvitaan kostea riepu ja mahdollisesti hieman mietoa puhdistusainetta. Älä käytä 
hankausjauheita tai muita aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia.

PESUALTAAT – Posliinin
Posliinin tummuneet kohdat on parasta käsitellä sitruuna- tai viinihapolla ja huuhtoa happo sen 
jälkeen huolellisesti pois. Sen sijaan posliinin kalkkiläiskiin voi käyttää talousetikkaa, joka lämmite-
tään 50 asteiseksi. Hankaa sillä kalkkiläiskää. Anna vaikuttaa. Toista käsittely tarvittaessa.

PESUALTAAT – Valumarmorin sileä
• Säännölliseen puhtaanapitoon suosittelemme käyttämään hankaamattomia puhdistusaineita, 

mietoja astianpesuaineita tai kiiltäviin pintoihin tarkoitettuja puhdistusaineita.
• Aina käytön jälkeen sisäpinta on huuhdeltava vedellä ja puhdistettava puuvillakankaalla.
• Suosittelemme käsittelemään tuotepintaa luonnollisella vahalla (esim. mehiläisvahalla) kerran 

kuukaudessa sen ulkonäön säilyttämiseksi.
• Pinttynyttä likaa (rasva-, öljy-, maali-, muste- tai hometahrat) on poistettava lämpimällä vedellä 

ja miedolla pesuaineella tai saippuavedellä.
• Älä käsittele pintaa hankaavilla puhdistusaineilla. Jos puhdistusaine tuntuu olevan liian karhea 

sormien välistä puristettuna, sillä ei saa käsitellä kiiltävää pintaa.
• Pieniä naarmuja voidaan poistaa kiillotustahnalla.
• Kalkkia poistetaan etikkaliuoksen avulla.

PESUALTAAT – Valumarmorin matta
• Säännölliseen puhtaanapitoon suosittelemme käyttämään hankaamattomia puhdistusaineita 

tai mietoja astianpesuaineita.
• Aina käytön jälkeen sisäpinta on huuhdeltava vedellä ja puhdistettava puuvillakankaalla.
• Pinttyneitä tahroja (rasva, öljy, maali, muste tai home) voidaan poistaa miedolla pesumaidolla. 

Pinnan hienopuhdistus voi vaatia jonkin verran ponnistelua. HUOM: KÄYTÄ HANKAAVIA PUH-
DISTUSAINEITA HYVIN VAROVASTI.

• Suosittelemme pyyhkimään tuotteen pinnan ihoöljyllä (vauvaöljyllä) heti asennuksen jälkeen ja 
sitten kerran kuukaudessa.

• Pinttynyttä likaa on poistettava lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella tai saippuavedellä.
• Naarmuja on käsiteltävä ensin karhealla pesusienellä ja sitten pyyhkäistävä ihoöljyllä. Kalkkia 

poistetaan etikkaliuoksen avulla.



PESUALTAAT – SOLID SURFACE
Puhdista jokapäiväiset käytön jäljet heti puhdistusliinalla ja saippuavedellä. Ethän koskaan käytä 
pesualtaassa petroolipohjaisia aineita, kuten bensiiniä tai voiteluaineita, sillä ne voivat vahingoittaa 
solid surfacesta valmistettua tuotetta.
• AINOASTAAN VALKOISILLE PINNOILLE: Jos tahra on kuivunut, puhdistukseen saattaa tarvita 

hankaavaa puhdistusainetta, kuten cif tai jif. Puhdistusaineet, jotka sisältävät 5% valkaisuainei-
ta, ovat erityisen hyviä pitämään valkoiset pinnat tahrattomina.

PESUALTAAT – PVD
Jotta uusi pesuallas säilyisi mahdollisimman kauan hyvänä, suosittelemme jatkuvaa puhtaanapi-
toa. Jottei pintaan kerry kalkkitahroja, käytön jälkeen pinta tulee kuivata. Päivittäiseen puhtaanapi-
toon voi käyttää mietoa tiskiainetta, saippuaa tms. Kuivaa lopuksi kuivalla, pehmeällä liinalla.

Vältä:
• Hankaavia puhdistusaineita.
• Hankaavia materiaaleja, kuten teräsvillaa tai vastaavaa, joka voi tehdä jopa ruosteläikkiä pinta-

an.
• Syövyttäviä happoja ja kemikaalisia puhdistusaineita (kuten Vanish), jotka voivat vaikuttaa pin-

nan väriin.
• Vahvoja mineraalihappoja tai tiettyjä luonnollisia happoja sisältäviä liuottimia, jotka voivat ai-

heuttaa ruostumattoman pinnan ruostumista.
• Klooria sisältäviä pesuaineita.

Kaikki ruostumattomat terästuotteet, kuten PVD -pinnoitetutkin tuotteet, saavat ajan saatossa 
käytössä tulevista jäljistä kauniin patinan pintaansa.

PEILIT
Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoitetuilla puhdistustuotteilla. 
Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausai-
neita tai muita hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa.

TASOT – Dekton
Käytä päivittäiseen puhdistukseen vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua pesusientä. Pintty-
neet tahrat voidaan poistaa hankaavalla puhdistusaineella (kuten hankausnesteellä). Rasva, lakka 
ja vaha voidaan poistaa liuottimilla (asetoni, yleisliuottimet, tärpätti jne.).

TASOT – Laminaatti
Laminaattipinnat on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja astianpesuaineella. Teksturoiduilla 
laminaattipinnoilla olevat hankalammat tahrat voi poistaa pehmeällä nailonharjalla. Älä puhdista 
laminaattipintaa koskaan hankaavilla puhdistusaineilla, kuten hankausjauheella, teräsvillalla tai 
nailonsienellä, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään tuotekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotossa 
jälleenmyyjään.
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