
Duschar
Produkt & skötselbeskrivning

ALLMÄNT: 
Svedbergs duschar består i huvudsak av epoxylackerade / naturanodiserade aluminiumprofiler 
och härdat säkerhetsglas. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall bibehålla 
och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under lång tid framöver.

SKÖTSELRÅD:
Rengöring av Svedbergs duschar sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt ren-
göringsmedel. Rengöring av duschglasen sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda 
rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material.

Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.

Missfärgningar tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. 
För kalkavlagringar kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur av 50 °C. Gnid 
sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov.

GLAS MED SCREENTRYCK:
Glaset ska alltid monteras med screentryckets sida vänt ut från duschutrymmet. Rengör utsidan 
endast med ljummet vatten och ett milt diskmedel. Använd ej produkter som bildar en skyddshin-
na på glaset. Dessa medel kan göra att screentrycket upplevs som flammigt och att det bildas rinn 
mönster i hinnan.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återför-
säljare.
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Dusjer
Produkt- og vedlikeholdsveiledning

GENERELT: 
Svedbergs dusjer består i hovedsak av epoxylakkerte / naturanodiserte aluminiumsprofiler og her-
det sikkerhetsglass. Under overflatebehandlingen skjer et antall ulike prosesser som skal bibehol-
de og sikre møblenes overflatefinish og livslengde i mange år fremover.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt 
vanlig rengjøringsmiddel. Rengjøring av glassflatene i dusjen kan gjøres ved hjelp av rengjørings-
midler som er beregnet for bruk i baderom eller lignende. Flatene tørkes av med et frotehåndkle 
eller andre myke tekstiler.

Unngå bruk av skuremidler og andre vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller ammoni-
akk. Misfarging fjerner man lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter skylles nøye vekk med 
rikelig mengder vann. Kalkavleiringer kan fjernes med husholdningseddik som varmes opp til 50 
°C. Gni deretter eddiken mot kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen ved behov.

GLASS MED SCREENTRYKK:
Glasset skal alltid monteres med screentrykkets side vendt ut fra dusjkabinettet. Rengjør utsiden 
bare med lunkent vann og et mildt oppvaskmiddel. Bruk ikke produkter som danner en beskytten-
de hinne på glasset. Disse midlene kan gjøre at screentrykket oppleves som flammete og at det 
dannes rennemønstre i hinnen.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode. Vær vennlig å angi denne ved kontakt med 
forhandleren.
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Bruser
Produkt- og plejebeskrivelse

ALMENT: 
Svedbergs brusere består hovedsageligt af epoxylakerede/ naturanodiserede aluminiumsprofiler 
og hærdet sikkerhedsglas. Overfladebehandlingen sker ved et antal forskellige processer for at 
bibeholde og sikre møblets overflade og levetid lang tid fremover.

RÅD OM PLEJE:
Rengøring af Svedbergs brusere sker lettest med en fugtig klud med eventuelt med lidt alminde-
ligt rengøringsmiddel. Rengøring af bruseglasset sker ved hjælp af rengøringsmidler beregnet til 
glas på badeværelser. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller en blød klud.

Du bør undgå skuremiddel og andre midler som indeholder slipemiddel, syre eller ammoniak.
 
Misfarvninger fjernes lettest med citron- eller vinsyre, og husk at skylle omhyggeligt efter med rent 
vand. Til kalkaflejringer kan man anvende husholdningseddike som opvarmes til ca. 50 °C. Eddiken 
gnides derefter ind på kalkflagerne og skal sidde et stykke tid. Gentag behandlingen efter behov. 

GLAS MED SILKETRYK:
Glasset skal altid monteres med silketrykket på ydersiden af brusekabinen. Rengør kun ydersiden 
med lunkent vand og et mildt opvaskemiddel. Brug ikke produkter, som danner en beskyttelses-
film på glasset. Disse midler kan bevirke, at silketrykket opleves som flammende, og at der dannes 
løbemønstre i filmen.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter er mærket med en produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes 
denne kode venligst oplyst.
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Suihkut
Tuotekuvaus ja hoito-ohje

YLEISTÄ: 
Svedbergs suihkut valmistetaan pääasiassa epoksilakatuista / luonnonanodisoiduista alumiinipro-
fiileista ja karkaistusta turvalasista. Pintakäsittely koostuu useasta eri prosessista, joiden tarkoituk-
sena on säilyttää kalusteen pinnoite ja varmistaa tuotteen pitkä elinikä.

HOITO-OHJEET:
Svedbergs suihkujen puhdistus on helppoa. Tarvitset vain kostean rievun ja mahdollisesti vähän 
tavallista puhdistusainetta. Suihkun lasiseinät puhdistetaan kylpyhuoneeseen tarkoitetulla tai 
muulla tarkoitukseen soveltuvalla puhdistustuotteella. Pinnat kuivataan froteepyyhkeellä tai muulla 
pehmeällä materiaalilla.

Älä käytä hankausaineita, muita hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia sisältäviä aineita. 

Värjäymät on suositeltavaa poistaa tensidejä ja sitruunahappoa sisältävällä puhdistusaineella, joka 
huuhdellaan lopuksi huolellisesti pois. Kalkkiläiskät on helpoin poistaa talousetikalla, joka lämmite-
tään 50-asteiseksi. Hankaa sillä kalkkiläiskää ja anna vaikuttaa. Toista käsittely tarvittaessa.

SILKKIPAINETTU LASI:
Lasi tulee aina asentaa painettu kuvio ulospäin suihkutilasta. Puhdista ulkopuoli haalealla vedellä 
ja miedolla tiskiaineella. Älä käytä tuotteita, jotka tekevät lasin pintaan suojakalvon, sillä sellainen 
puhdistusaine saattaa tehdä silkkipainetusta kuviosta läikikkään ja kalvo saattaa heuttaa ajansaa-
tossa lasissa olevan kuvion haalistumista.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään tuotekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotossa 
jälleenmyyjään.
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